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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos
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Campo de aplicación Trabajos en tejados con
una inclinación ≥ 45°

Los asientes portantes o
dispositivos parecidos con
una sujeción única sólo
pueden ser utilizados por
los trabajadores en
condiciones
extraordinarias como
medio de transporte y de
trabajo,  - por ej. para
realizar trabajos de breve
duración si debido a las
condiciones del lugar o al
tipo de trabajo queda
descartada la utilización
de andamios -,  para el
transporte de los
trabajadores en pozos o
en otros lugares de
accesos difíciles o
peligrosos.

• para trabajos breves,
transitorios en lugares
de trabajo, por ej. en
montajes, si el empleo
de lugares de trabajo
fijos, lugares de trabajo
transitables en el suelo
o lugares de trabajo
trasladables a altura
mediante
accionamiento de
fuerza no es posible,
debido a las
condiciones del lugar o
debido a razones
técnicas funcionales

• en obras de escasa
envergadura (tiempo de
empleo ≤ 2 h)

Se emplea muy pocas
veces; condición previa
para su empleo es un
análisis de riesgo previo
realizada por el
empresario.

Se han de observar las
indicaciones del
fabricante del asiento de
trabajo.

Trabajos ligeros y breves,
en caso de que una
plataforma de trabajo no
sea practicable

Trabajos breves,
transitorios en lugares de
trabajo puntuales

Trabajos breves,
transitorios en lugares de
trabajo puntuales, por ej.
en montajes, si el empleo
de lugares de trabajo fijos,
lugares de trabajo
transitables en el suelo o
lugares de trabajo
trasladables a altura
mediante accionamiento
de fuerza no es posible
debido a las condiciones
del lugar o debido a
razones técnicas
funcionales

Trabajos ligeros y breves,
si una plataforma de
trabajo no es practicable

No se conoce su empleo No se fijan requisitos Trabajos breves,
transitorios (su empleo
sólo se admite si no se
pueden emplear otras
medidas seguras)

Trabajos breves,
transitorios en lugares
puntuales de trabajo, por
ej. en montajes, si el
empleo de lugares de
trabajo fijos, lugares de
trabajo transitables en el
suelo o lugares de trabajo
trasladables a altura
mediante accionamiento
de fuerza no es posible
debido a las condiciones
del lugar o debido a
razones técnicas
funcionales

No se admiten

Tipos constructivos Los aparatos, todo su
equipamiento y el
dispositivo de elevación
son equiparados con
mecanismos de elevación
y están sujetos al
reglamento general de la
seguridad laboral, título
III, capítulo I, párrafo II.
Los aparatos han de
haber sido desarrollados
especialmente para el
transporte de los
trabajadores y las
herramientas y los
materiales que los
acompañen. No se
pueden utilizar para otros
fines.

Tipo constructivo A y
tipo constructivo B

Tipo constructivo A:

La unidad de elevación y
descenso por cable se
encuentra por encima del
operario que trabaja en la
altura. El asiento de
trabajo está suspendido
en el sistema de soporte y
está protegido por un
sistema de seguro
anticaída;
previsto para la elevación
y el descenso por cable.

Tipo constructivo B:

La unidad de elevación y
descenso por cable se
encuentra a la altura del
pecho delante del
operario que trabaja en la
altura. El asiento de
trabajo está suspendido
en el sistema de soporte.
Como protección
anticaída en caso de fallar
el sistema de soporte, el
operario está asegurado
por el sistema de
seguridad mediante un
cinturón de retención;
generalmente previsto
para el descenso por
cable.

Certificado de aptitud Sin indicaciones Los aparatos, todo su
equipamiento y el
dispositivo de elevación
son equiparados con
mecanismos de elevación
y están sujetos al
reglamento general de la
seguridad laboral, título
III, capítulo I, párrafo II.
Los aparatos han de
haber sido desarrollados
especialmente para el
transporte de los
trabajadores y las
herramientas y los
materiales que los
acompañen. No se
pueden utilizar para otros
fines.

Certificado de
conformidad del modelo
constructivo de la UE en
relación con la
declaración de
conformidad del
fabricante

Certificado de
conformidad del modelo
constructivo de la UE en
relación con la
declaración de
conformidad del
fabricante

Prueba de tipo Certificado de
conformidad del modelo
constructivo de la UE en
relación con la
declaración de
conformidad del
fabricante

Identificación CE Certificado de
conformidad del modelo
constructivo de la UE en
relación con la
declaración de
conformidad del
fabricante

Según instrucciones del
fabricante


